
DUST PROFI
LED MILK

DUST PROFI LED MILK

•	 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED SMD
•	 monolityczny korpus z poliwęglanu (PC)
•	 mleczny dyfuzor efektywnie rozpraszający światło
•	 energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych T8
•	 błyskawiczny i bezmigotliwy zapłon 
•	 natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia
•	 IK08 - bardzo wysoka odporność mechaniczna
•	 IP66 - pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
•	 zintegrowany wewnętrzny zasilacz marki TRIDONIC
•	 wysokowydajne diody LED SMD 2835 marki EPISTAR
•	 skompensowana moc bierna PF>0,95
•	 uzbrojona w okablowanie przelotowe
•	 posiada rozłączalne zaciski sprężynowe  
•	 5-letnia gwarancja
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AKCESORIA MONTAŻOWE:
•	 GXWP185 – linka stalowa do montażu zwieszanego, 

regulowana lmax = 1,5m 
•	 GXOS264- czujnik mikrofalowy HF, maksymalne obciążenie 

czujnika max. 5A (Σmax.800W/DUST PROFI LED) 
•	 Funkcje czujnika: 

- czułość w zależności od oświetleniazewnętrznego (-LUX+) 
- regulowany zasięg wykrywania ruchu (-SENS+) 
- regulowany czas działania (-TIME+)

 

ROPES DUST PROFI LED 1pcs GXWP185 8592660111643

PROFI SENSOR HF 360° GXOS264 8592660112978

 

DUST PROFI LED MILK 60 NW GXWP380 8592660116921 30 3200 216 neutralny 4000K ≥80 600 109 86 1,80

DUST PROFI LED MILK 120 NW GXWP381 8592660116938 55 6000 384 neutralny 4000K ≥80 1200 109 86 2,90

DUST PROFI LED MILK 150 NW GXWP382 8592660116945 70 7400 480 neutralny 4000K ≥80 1500 109 86 3,70


